Informace k podlahovému topení 

Teplovodní podlahové vytápění:
Před pokládkou nové podlahy musí být všechny stávající podlahoviny odstraněny. Jako dodatek ke standardní kontrole povrchu musí být proveden natápěcí protokol, jako důkaz řádného natopení a ochlazení. Řádný nátopový proces vytápěné podlahové mazaniny musí být proveden bez ohledu na roční období.

Proces vytápění podlahy:

Začátek fáze ohřívání u cementových potěrů nejdříve po 21 dnech, u anhydritových potěrů podle údajů výrobce, nejdříve však po 7 dnech.

Začátek fáze ohřívání s náběhovou teplotou 25°C, která musí zůstat 3 dny konstantní.

Zvyšování náběhové teploty každý den o 5°C až po dosažení maximální náběhové teploty.

Udržet maximální náběhovou teplotu po dobu 3 dní – bez vypnutí topení v noci.

Snižování náběhové teploty každý den o 10°C až po dosažení povrchové teploty 18°C.

Během pokládání a 3 dny po položení udržet výše uvedenou teplotu konstantní.

Po uplynutí 3 dní náběhovou teplotu pomalu zvyšovat.

Pozor!!! Teplota povrchu mazaniny nesmí být vyšší než 28°C.

Elektrické podlahové topení

Elektrický podlahový vyhřívací systém je obecně vhodný pro pokládání, pokud je zabudován do potěru nebo vrstvy betonu a neleží tedy jako fóliové topení na vrstvě betonu.

Pozor!!! Teplota povrchu mazaniny nesmí být vyšší než 28°C.

Regulovaná fóliová topení je možné použít jako podklad pro pokládání, pokud je zajištěno, že teplota povrchu nikdy nepřekročí 28°C a topný systém je uznán jako vhodný pro konkrétní pokládanou podlahu.

Pozor!!! Standardní elektrické foliové vytápění vytváří extrémní teplotní změny povrchu, které jsou vyšší než 28°C.

